
VEDLIKEHOLD AV DURAFLEX STUPEBRETT
Overfl aten til stupebrettene må testes med jevne mellomrom mht. sklisikkerhet. 
Stupebrettene kan bli glatte av  smuss, bodylotion og solkrem, unormalt mye bruk, 
overdreven alkalitet eller mineraler i vannet.

VEDLIKEHOLD AV DURAFLEX STUPEBRETT OG UNDERSTELL:
• Stupebrettene må spyles med ferskvann hver dag. Hold komponentene i bunnkassen rene,
spesielt sporene.

• Hold valseklemmemutterne og antiristemutterne stramme og justerte slik at det ikke opp-
står ”skranglerom”.

• Ad Rekkverk: ”904L rustfritt” er det beste rustfrie stålet til rekkverk i svømmehaller, men det
er ikke helt fullstendig rustfritt. Rekkverket må behandles med Innosoft B570 hvis det oppstår
rust. Bruk Innoprotect B580 for å fjerne Innosoft B570. Vi anbefaler bruk av spesialsvampen
Innosoft svamp, se annonse nedenfor. Skyll grundig med rent ferskvann (ikke bassengvann).

Annenhver uke

• De to smørepunktene på rullene skal smøres annenhver uke med Fett Mystik JT-6 (PM 111).
En fettpresse (PM 110)samt fett er inkludert med levering av hver Durafi rm understell, se
nedenfor.

• Hengslene som fester stupebrettet til understellet trenger to dråper olje annenhver uke.
(Bruk tynn olje beregnet på dørhengsler)

• Pakningene (C209) bør byttes i tide, da det kan skade stupebrettet om de er ødelagte. Trekk
o-ringene (C210) til side og fjern (C203). For hvert hengsel kreves 4 pakninger.(se tegning
nedenfor)

Hver måned

• Hver måned må det skrubbes med anbefalt vaskemiddel, varmt vann og myk kost, eller
høytrykksspyler med middels trykk og moderat avstand (ikke mindre enn 25 cm)

• Gummilistene på undersiden må også inspiseres månedlig for å se etter tegn på slitasje.

NB! Dersom du oppdager at stupebrettet er glatt/utslitt MÅ det tas ut av drift. 

Klubben AS er spesialister på tyngre svømmehallsutstyr. 
Ta kontakt på e-post: info@klubben.no eller telefon: 62 95 06 10.


